Hdrugel H 140 FD

GOTOWA MIESZANKA

.. . . do wody grzewczej i chtodniczej
Ochrona przed kamieniem kottowym i korozjag 79 : .

Hydrogel H 140 FD to ptynny wielosktadnikowy inhibitor przeznaczony zaréwno do obiegéw wody grzewczej, jak
i chtodniczej za wyjatkiem instalacji z elementami z aluminium. Hydrogel H 140 FD posiada znakomite wtasciwosci
stabilizujace i dyspergujace. Chroni powierzchnie metaliczne przed korozja, tworzac na $ciankach instalacji homogeniczny
film ochronny. Ta cienka warstwa ochronna zabezpiecza instalacje, nie wptywa natomiast na przewodnictwo cieplne.
Hydrogel H 140 FD jest ponadto odporny na hydrolize. Nawet przy wysokich temperaturach scianek skutecznosc srodka
zostaje zachowana. Wiasciwosci stabilizujgce twardo$¢ pozostajg utrzymane nawet przy wartosciach pH ponad 9,5.
Dotyczy to rowniez dziatania dyspergujacego. Hydrogel H 140 FD podnosi wartos¢ pH, zwigzuje tlen, zespala twardosc¢
resztkowa, neutralizuje wolne kwasy weglowe, dysperguje zawiesiny oraz chroni materiaty metaliczne poprzez
wytwarzanie homogenicznego filmu ochronnego. Jego dziatanie potwierdzono w instalacjach grzewczych do 200 °C.
Hydrogel H 140 FD sprawdza sie zaréwno w duzych zautomatyzowanych systemach ogrzewania, ale rowniez w
instalacjach domowych od ponad 30 lat.

Zalety
« stabilizuje twardos$¢ resztkowa

* nie wspomoga wzrostu biologicznego

«  znakomite wtasciwosci antykorozyjne

+  znakomite wiasciwosci stabilizujgce i dyspergujace

* usuwa tlen

* wysoko odporny na hydrolize

* sprawdzony w instalacjach ogrzewania domowego i zdalnego do 200 °C

» delikatnie usuwa osady

* nie zawiera molibdenu i innych, potencjalnie szkodliwych fizjologicznie sktadnikéw

*  bezpieczny dla zdrowia nawet w razie kontaktu z woda grzewcza przy awarii
grzejnikdéw

Charakterystyka

Wyglad Klarowna, zéttawo-zielona ciecz
Mieszalnos$¢ miesza sie z woda bez ograniczen
Wielko$¢ dozowania dozowac az wartos¢ pH osiggnie poziom 9-9,5
Wprowadzanie recznie lub przy pomocy pompy dozujacej
Wskazowki
Stosujac Hydrogel 140 FD zaleca sie czeste sprawdzanie czy nastepujace parametry wody ‘

utrzymuja na zalecanym poziomie:

e wartos¢ pH: 8,5-9

o Py0s: 5-30 mg/I

e SiOy 20-60 mg/I

e SOs: 10-30 mg/I
Pakowanie

Hydrogel H 140 FD jest dostarczany w kanistrach 10 kg i 25 kg.

Pozostate informacje oraz instrukcje prawidtowego uzycia produktu znajda Panstwo w naszej
karcie charakterystyki. ey TRANSHELSA

kondycjonowanie wody
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