R 110/111/
112 FD

GOTOWA MIESZANKA
Ochrona przed kamieniem kottowym i korozja do wody grzewczej

hl_.ldrugel

Hydrogel H 11x FD to srodek stworzony specjalnie dla potrzeb nowoczesnych, zamknietych instalacji
grzewczych. Na wewnetrznych sciankach uktadu grzewczego tworzy on skuteczne powtoki ochronne,
jednoczesnie nie zmniegjszajac ilosci ciepta oddawanej przez wymiennik. Hydrogel H 11x FD zwieksza
zasadowos¢ i podnosi wartos¢ pH wody w instalacji. W temperaturze powierzchni grzewczej
nieprzekraczajacej 300 °C produkty z serii Hydrogel H 11x FD tworza trwate zwigzki kompleksowe z
metalami oraz zapobiegaja wtracaniu sie mineratéw pochodzacych z twardej wody.

Warunki wstepne

e Hydrogel H 110 - przeznaczony dla instalacji grzewczych wypetnianych woda o
maksymalnej twardosci do 3 mmol/I (16,8 °dH)

e Hydrogel H 111 - stosowany w instalacjach grzewczych wypetnianych woda o twardosci do
1T mmol/I (5,6 °dH)

e Hydrogel H 112 - dedykowany instalacjom grzewczym wypetnianych woda o twardosci
nieprzekraczajacej 0,5 mmol/l (2,8 °dH)

Charakterystyka
Wyglad jasno zotta ciecz
Zapach neutralny
Punkt zamarzania 0°C
Mieszalnos¢ miesza sie z woda bez ograniczen
Wartos¢ pH 12
Dozowanie

Nierozcienczony Hydrogel H 110/111/112 FD dodawany jest do wody grzewczej
w proporgji 4 kg/m3.

Wskazowki

Produkt podwyzsza poziom pH oraz zasadowos$¢ wody, przez co nie nadaje sie do
zastosowania w instalacjach wykorzystujacych aluminiowe komponenty.

Pakowanie
Hydrogel H 110/111/112 FD jest dostarczany w kanistrach 10 kg i 25 kg.

Pozostate informacje oraz instrukcje prawidtowego uzycia produktu znajda
Panstwo w naszej karcie charakterystyki.

« TRANSHELSA

kondycjonowanie wody

Transhelsa Polska Sp.z0.0. ul.tgkowa 11, 95-050 Konstantynow todzki  tel: +48 42 207 67 67  tel: +48 422076776  www.transhelsa.pl info@transhelsa.pl


https://www.transhelsa.pl
mailto:info@transhelsa.pl

