hl_.ldrugel H 140 CC

GOTOWA MIESZANKA

. . . do wody chtodniczej i przemystowej
Ochrona przed kamieniem i korozja o twardoéci 0-10 “dH

Standardowe dozowanie: okoto 2000-4000 ml/m?

Hydrogel H 140 CC to wielosktadnikowy inhibitor korozji i srodek ochrony przed kamieniem wodnym
stworzony z myslg o zamknietych systemach chtodniczych. Produkt posiada wtasciwosci stabilizujace,
dyspergujace oraz antykorozyjne. Hydrogel H 140 CC to gotowa mieszanka, ktéra wprowadza sie
bezposrednio do wody obiegowej z pomoca pomby dozujacej. Hydrogel H 140 CC jest odpowiedni
rowniez dla twardej wody (0-10 °dH). Produkt ten nie tylko ponosi wartos¢ pH wody, ale takze wigze
rozpuszczony w wodzie tlen oraz twardos¢ resztkowa. Dzieki zastosowaniu Hydrogel H 140 CC
zneutralizowane zostaja wolne kwasy weglowe. Hydrogelu H 140 CC gwarantuje kompleksowe
zabezpieczenie metalowych elementéw instalacji przed korozjg i kamieniem kottowym. Ryzyko awarii
i przestojow produkcyjnych zostaje obnizone do minimum. Wydtuza sie natomiast zywotnos¢ instalacji,
straty zwigzane z ograniczang przez kamieh wymiang ciepta zostaja istnie ograniczone.

Charakterystyka

Produkt wielosktadnikowy zawierajacy fosforany i krzemiany oraz molibden.

Stosowanie
Stosujac Hydrogel H 140 CC nalezy kontrolowac ponizsze parametry wody, tak by ich wartos¢ miescita sie
w zalecanych zakresach:

e wartos¢ pH: max. 8,5 (dla aluminium);
e P20s:5-30 mg/l;
e SO0s3:10-30 mg/l.

Wskazowki
Hydrogel H 140 CC jest odpowiedni rowniez dla wody twardej lub czesciowo zmiekczonej,
o maksymalnej twardosci do 10 “dH. i,

Pakowanie
Hydrogel H 140 CC jest dostarczany w kanistrach 10 i 25 kg.

Pozostate informacje oraz instrukcje prawidtowego uzycia produktu znajda
Panstwo w naszej karcie charakterystyki.

« TRANSHELSA

kondycjonowanie wody

Transhelsa Polska Sp.z0.0. ul.tgkowa 11, 95-050 Konstantynow todzki  tel: +48 42 207 67 67  tel: +48 422076776  www.transhelsa.pl info@transhelsa.pl


https://www.transhelsa.pl
mailto:info@transhelsa.pl

