D8 MPN
1ran5n fir (A/ B/ C)

GOTOWA MIESZANKA
dla kottéw parowych o cisnieniu

.. . ) roboczym do 40 barow,
Ochrona przed kamieniem kottowym i korozja gdzie para ma kontakt z zywnoscia

Transofit D8 MPN jest ptynnym srodkiem chemicznym do wody zasilajacej stworzonym dla systeméw parowych
pracujacych pod cisnieniem nieprzekraczajgcym 68 bardw, gdzie para ma kontakt z zywnoscia. Produkt ten
skutecznie zapobiega korozji poprzez usuwanie tlenu i dwutlenku wegla z wody zasilajacej, wody w kotle, pary i
systemu kondensacyjnego. Transofit D8 MPN podwyzsza wartos¢ pH, a takze buduje homogeniczny film ochronny
w catym systemie parowym. Zawarte w produkcie polimery zapobiegaja wytracaniu sie twardosci oraz tworza
zwigzki kompleksowe z metalami w wodzie kottowej, chronigc kociot.

Warunki wstepne

Woda zasilajgca kociot powinna spetnia¢ warunki zalecane przez producenta. Utrzymywanie na statym poziomie
odpowiednich parametréw jakosci wody zasilajacej redukuje ilo$¢ dozowanego srodka.

Dozowanie
Transofit D8 MPN dozuje sie bezposrednio do wody zasilajacej ponizej linii wody. W zaleznosci od jakosci wody
stosowany jest typ A, B albo C. Przy wyzszej alkalizacji systemu kondensacyjnego stosuje sie typ C, dla niskiej

zasadowosci polecany jest natomiast typ A. Dozowanie srodka zalezy od ilosci kondensowanej wody. Im mnigj

odzyskuje sie kondensatu, tym wyzsza wymagana dawka preparatu. Jako dane wyjsciowe mozna przyja¢ 25-50
ml/m?. Dla sprawdzenia czy utrzymywane jest odpowiedni poziom dozowanego $rodka, nalezy sprawdzi¢ parametry
wody zasilajacej, wody w kotle oraz kondensat.

Stosowanie

Srodek wprowadza sie przez pompe dozujacg bezposrednio do wody zasilajgcej ponizej linii wody. Pompa dozujaca
moze by¢ zsynchronizowana z wodomierzem albo pompa wody zasilajacej. To, ktéry rodzaj kontroli bedzie lepszy,
jest uzaleznione od oczekiwanego poziomu eksploatacji (wielkosci kondensatu). W przypadku watpliwosci
zachecamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Wskazowki
Produkt zawiera morfoline. Wedtug FDA 173.310 para nie moze zawiera¢ wiecej niz 10 ppm morfoliny. Produkt ten
nie jest odpowiedni, jesli para ma bezposredni kontakt z produktami mleczarskimi.

Charakterystyka
Wyglad jasno brazowa ciecz ‘
Zapach aminowy
Punkt zamarzania -2 °C
Mieszalnos¢ miesza sie z wodg bez ograniczen
Wartos¢ pH >12
Pakowanie

Transofit D8 MPN jest dostarczany w w kanistrach 10 kg i 25 kg.

Pozostate informacje oraz instrukcje prawidtowego uzycia produktu znajdg Panstwo

w naszej karcie charakterystyki. e TRANSHELSA

kondycjonowanie wody
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