hl_.ldrngel N 1060

GOTOWA MIESZANKA

Ochrona przed kamieniem i korozja do zmigkezonej wody chiodniczej i

. t i (0-1°dH
Standardowe dozowanie: 100 ml/m? przemystowej ( )

Hydrogel N 1060 jest ptynnym produktem wielosktadnikowym nie zawierajagcym fosforandw i zwigzkéw azotu,
dzieki czemu nie wspiera on wzrostu biologicznego. Stanowi on znakomity srodek stabilizujacy i dyspergujacy o
znakomitych witasciwosciach przeciwkorozyjnych na powierzchniach metalicznych. Nie tworzy on hamujacej
przewodnictwo cieplne warstwy pokrywajacej, lecz film ochronny o grubosci od 0,002 do 0,004 mm.

Ponadto Hydrogel N 1060 jest wysoce odporny na hydrolize. Oznacza to, ze skuteczno$¢ srodka zostaje zachowana
takze w wysokich temperaturach. Whasciwosci stabilizujace twardos¢ pozostajg utrzymane nawet przy wartosciach
pH ponad 9,5. Dotyczy to rowniez dziatania dyspergujacego, powodujac unoszenie sie ciat statych i pozwala
zapobiegac tworzeniu sie osadow.

Zalety

e ptynny inhibitor wielosktadnikowy

e wolny od fosforanow

e bez zwigzkdéw azotu

e nie wspomaga wzrostu biologicznego

e wykazuje znakomite whasciwosci antykorozyjne, stabilizujace i dyspergujace
e jest wysoce odporny na hydrolize

charakteryzuje sie stabilnym pH

Dane techniczne

Wyglad Klarowna, zéttawo-zielona ciecz
Mieszalnos¢ miesza sie z woda bez ograniczen
Wielkoé¢ dozowania 100 ml/m?® wody

Stosowanie

Produkt wprowadza sie proporcjonalnie do ilosci wody obiegowej; poprzez wode uzupetniajaca.

Pakowanie
Hydrogel N 1060 jest dostarczany w kanistrach 10 i 25 kg. ‘

Pozostate informacje oraz instrukcje prawidtowego uzycia produktu znajdg Panstwo
w naszej karcie charakterystyki.
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