H 200/201
/202 AM

. , , GOTOWA MIESZANKA
Ochrona przed kamieniem kottowym i korozjag do wody grzewczej

hl_.ldrugel

Seria Hydrogel H 20x AM to ptynne srodki chemiczne przeznaczone do kondycjonowania wody grzewczej.
Produkty te skutecznie zwalczaja korozje poprzez usuniecie tlenu i dwutlenku wegla z wody grzewczej. Dodatkowo
preparaty Hydrogel H 200/201/202 AM podwyzszaja pH oraz budujg homogeniczny film ochronny w catym
systemie grzewczym. Tworzenie magnetycznej warstwy ochronnej gwarantuje dtuzszg zywotnos¢ systemu. Zawarte
w produkcie polimery zabezpieczaja przed wytracaniem sie twardosci oraz tworza zwigzki kompleksowe z metalami
wystepujacymi w wodzie, nie dopuszczajac do ich wytracania, chronigc w ten sposéb instalacje grzewcza przed
szkodliwym osadem (kamien kottowy, bragzowa woda).

Warunki wstepne
e Hydrogel H 200 AM - dedykowany dla systemdw wypetnionych zmiekczong wodg;

e Hydrogel H 201 AM - stosuje wowczas, gdy pH wody jest wyzsze niz standardowe;

e Hydrogel H 202 AM - zalecany w przypadku systemow wypetnionych wodg, ktéra
nie byta uprzednio zmigkczana

Charakterystyka
Wyglad jasno brazowa ciecz
Zapach aminowy
Punkt zamarzania -2°C
Mieszalnos¢ miesza sie z wodg bez ograniczen
Wartos¢ pH > 10
Dozowanie

Dozowanie Hydrogelu H 200 AM oraz Hydrogelu H 201 AM miesci sie w iloéci od okoto 200 do 400 ml/m? wody
grzewczej. Aby ustali¢ i kontrolowa¢ wielkos¢ odpowiedniej dawki, bada sie jakos¢ wody grzewczej. Wielkos¢
dozowania Hydrogelu H 202 AM okresla sie na podstawie twardosci w instalacji grzewczej. Na kazdy °dH Srodek
dozowany jest w ilosci 100 ml/m>. Jesli na przyktad odczytano twardo$¢ ogdlng na poziomie 0,8 °dH, trzeba
dozowac do systemu 80 ml produktu na kazdy metr szescienny wody.

Hydrogel H 200 AM 200 - 400 ml/m?
Hydrogel H 201 AM 200 - 400 ml/m?
Hydrogel H 202 AM 100 ml/m? x °dH i

Hydrogel H 200/201/202 AM wprowadza sie za pomocg pompy dozujacej bezposrednio
do systemu grzewczego. W celu zapewnienia najlepszego mieszania dozowanie
powinno by¢ wykonane w dobrze perfundowanej czesci systemu. Nastepnie nalezy
sprawdzi¢ poziom pH i zawartos¢ pochtaniaczy tlenu.

Pakowanie
Hydrogel H 200/201/202 AM jest dostarczany w kanistrach 10 kg i 25 kg.

Pozostate informacje oraz instrukcje prawidtowego uzycia produktu znajda Panstwo w
naszej karcie charakterystyki. 4 Iﬂynmunsoﬂrﬁ eLsoBy
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