h Srodek czyszczacy do
r instalacji grzewczych

Standardowe dozowanie: 1 kg na 250-300 litréw wody

HR (Heizungsreiniger) jest ptynnym S$rodkiem przeznaczonym do delikatnego czyszczenia instalacji
grzewczych. Produkt nalezy wymiesza¢ z woda znajdujaca sie w systemie i pozostawi¢ na okoto 2-4
tygodnie. Po tym czasie system musi zosta¢ przeptukany i ponownie napetniony woda. Preparat
czyszczacy HR powoli rozpuszcza i delikatnie usuwa destrukcyjne dla instalacji osady. Po zastosowaniu
preparatu osady odrywaja sie od wewnetrznych powierzchni systemu i unoszg sie, a podczas ptukania
zostajg ostatecznie usuniete z uktadu.

Zaleta produktu, ktéra daje mu przewage nad konkurencyjnymi srodkami czyszczacymi jest jego delikatne,
ale skuteczne dziatanie. System grzewczy zostaje doktadnie oczyszczony bez narazenia jego metalowych

elementoéw na kontakt z silnymi kwasami

Charakterystyka

Kombinacja kwasow organicznych.

Dozowanie
HR nalezy wymiesza¢ z woda znajdujaca sie w systemie w proporcji 1 kg srodka na kazde 250-300 litréw
wody grzewcze).

Pakowanie
HR jest dostarczany w butelkach 1 kg oraz w kanistrach 10 kg i 25 kg.

Pozostate informacje oraz instrukcje prawidtowego uzycia produktu znajda
Panstwo w naszej karcie charakterystyki. ==}
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