hqdruggl H 140 AL

GOTOWA MIESZANKA
do zmiekczonej wody grzewczej (0-1 "dH)

Ochrona przed kamlenlem I kOI’OZJa dla instalacji z elementami z aluminium

Standardowe dozowanie: okoto 2-4 kg/m?

Hydrogel H 140 AL to specjalistyczny produkt kondycjonujgcy wode przeznaczony dla instalacji grzewczych wykorzystujacych
komponenty wykonane z aluminium. Ten ptynny, wielosktadnikowy preparat stanowi znakomity srodek stabilizujacy i
dyspergujacy, wykazujac przy tym silne wiasciwosci przeciwkorozyjne. Produkt wprowadza sie jednorazowo do wody
obiegowej. Preparat podnosi wartos¢ pH wody, wiaze tlen, zespala twardosc¢ resztkowa, neutralizuje wolne kwasy weglowe, a
takze dysperguje zawiesiny, zapewniajagc w ten sposdb kompleksowa ochrone powierzchni metalicznych przed korozjg i
kamieniem kottowym, zmniejszajgc tym samym ryzyko awarii i wydtuzajac zywotnosc¢ instalacji grzewczych. Uzycie srodka
Hydrogel H 140 AL ogranicza réwniez straty cieplne, przynoszac istotne oszczednosci ekonomiczne.

Zalety

e Mieszanka gotowa do zastosowania

¢ Inhibitor wielosktadniowy w formie ptynnej

e Preparat posiada znakomite wtasciwosci antykorozyjne szczegdlnie dla instalacji z komponentami aluminiowymi;

e Stabilizuje twardos¢ resztkowa

e Nie wspomaga wzrostu biologicznego

e Srodek posiada bardzo dobre wtasciwosci dyspergujace i stabilizujace

e Delikatnie usuwa osady

e Usuwa rozpuszczony w wodzie tlen

e Dziatanie preparatu potwierdzone w instalacjach grzewczych do 200 °C

e W przypadku uszkodzenia wymiennika ciepta i kontaktu cztowieka z cieptag woda z instalagji nie stwarza zagrozenia
dla zdrowia

Charakterystyka
Produkt wielosktadnikowy zawierajacy fosforany i krzemiany.

Wyglad: klarowna ciecz
Rozpuszczalnosé rozcienczalny z wodg bez ograniczen
Wielko$¢ dozowania okoto 2-4 kg/m* wody

Stosowanie

Produkt wprowadza sie recznie lub przy pomocy pompy dozujace;.

Wskazowki

Hydrogel H 140 AL stosuje sie do wody zmiekczonej, ktérej ogdlna twardosc¢ miesci sie w zakresie 0-1 “dH.

Stosujac Hydrogel H 140 AL nalezy kontrolowa¢ ponizsze parametry wody, tak by ich wartos¢
miescita sie w zalecanych zakresach:
e warto$¢ pH: max. 8,5 (dla aluminium)
e P;0s:5-30mg/l,
e SOz 10-30 mg/l.
Pakowanie
Hydrogel H 140 AL jest dostarczany w kanistrach 10 i 25 kg.

Pozostate informacje oraz instrukcje prawidtowego uzycia produktu znajda Panstwo w naszej
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